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Å Residenziale

ï Case

ï Appartamenti

PRIVATE HOUSE, BRETAGNE - FRA A FILO DôACQUA RESIDENCE, SAVONA - ITA PRIVATE HOUSE, SALERNO - ITA PRIVATE APARTMENT, MILANO - ITA

Å Terziario

ï Alberghi e 

ristoranti

ï Cinema e teatri

ï Grandi superfici 

commerciali

GRAND HOTEL SALERNO****, SALERNO - ITA AC HOTEL ****, VICENZA - ITA GRAND HOTEL BERNARDIN *****, PORTOROĢ - SLO DOMINA ROMA CAPANNELLE **** HOTEL, ROMA - ITA

BLITZ CINESTAR, 9 SCREENS MULTIPLEX - CRO CINECITY, 14 SCREENS MULTIPLEX, LIMENA (PD) - ITA UCI SPINETTA M., 7 SCREENS MULTIPLEX, AL - ITA POLITEAMA THEATRE, TRIESTE - ITA

VULCANO BUONO (SHOPPING,CINEMA,HOTEL),NOLA-ITA BARIBLU SHOPPING CENTRE, TRIGGIANO (BA) - ITA PORTA DI ROMA SHOPPING CENTRE, ROMA - ITA MCARTHUR GLEN OUTLET VILLAGE, VE - ITA

Å Industriale

ï Aree di produzione

ï Uffici

ï Processo

FERRARI AUTO, MARANELLO (MO) ïITA INARCA EQUIPMENT MANUFACTURER, PADOVA - ITA CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE, TV - ITA STATOIL REFINERY, KÅRSTØ - NOR









COMBUSTIONE CONVENZIONALE

POMPE DI CALORE

Rendimento 90%

Combustibili fossili

Energia

Primaria

termico

rinnovabili

idroelettrico

Riduzione del 51% del 

consumo di energia

Riduzione del 70% delle 

emissioni di CO2

SCOP = 4,0

111

54,2 *

111

25

75

100

100

AMBIENTE
* Fattore di conversione 2,17 





Il confine tra una classe e lôaltra ¯ determinato in funzione 
del valore limite di legge per un determinato edificio (S/V) 
e clima (GG)

Classificazione energetica sulla base delle 

linee guida nazionali

A+

A

B

C

D

E

F

28,8

41,7

62,5

83,4

104,2

145,9

208,4

Energia primaria specifica per riscaldamento [kWh / (m2 anno)]

S/V = 0.73 m-1

GG = 2404 GG

Esempio:

Caratteristiche generali climatiche e tipologiche:

Località: Milano, Zona Climatica E (2404 GG)

Edificio:

ÅTipologia edilizia: Residenziale unifamiliare

ÅSuperficie di pavimento: 200 m2; volume lordo 

riscaldato: 600 m3; superficie disperdente: 440 m2; 

rapporto S/V: 0.73 m-1

ÅIsolamento di involucro: rispetto dei valori di 

trasmittanza limite di legge (Umuri: 0.34; Ucopertura: 0.30; 

Ubasamento: 0.33; Uinfissi: 2.2 W/m2 K)



D

E

F

Energia primaria specifica per riscaldamento [kWh / (m2 anno)]

104,2

145,9

208,4

Caldaia 98%
(83,6 kWhm2)
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C

D

E

F

Energia primaria specifica per riscaldamento [kWh / (m2 anno)]

83,4

104,2

145,9

208,4

Caldaia
(83,6 kWhm2)

Caldaia 98% + 

Rec. Passivo 70%
(65,4 kWh/m2)
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B
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A+

A

B

C

D

E

F

Energia primaria specifica per riscaldamento [kWh / (m2 anno)]

62,5

83,4

104,2

145,9

208,4

Caldaia
(83,6 kWhm2)

Caldaia + Rec. Passivo
(65,4 kWh/m2)

Caldaia + Rec. Attivo
(56,8 kWhm2)

B



A+

A

B

C

D

E

F

Energia primaria specifica per riscaldamento [kWh / (m2 anno)]

41,7

62,5

83,4

104,2

145,9

208,4

Caldaia
(83,6 kWhm2)

Caldaia + Rec. Attivo
(56,8 kWhm2)

Caldaia + Rec. Passivo
(65,4 kWh/m2)

Pompa di calore + Rec. Attivo
(40,2 kWhm2)A



A+

A

B

C

D

E

F

Energia primaria specifica per riscaldamento [kWh / (m2 anno)]

28,8

41,7

62,5

83,4

104,2

145,9

208,4

Caldaia
(83,6 kWhm2)

Caldaia + Rec. Attivo
(56,8 kWhm2)

Caldaia + Rec. Passivo
(65,4 kWh/m2)

Pompa di calore + Rec. Attivo
(40,2 kWhm2)

Pompa di calore + Rec. Attivo + Fotovolt.
(0 kWhm2)

A+



A+

A

B

C

D

E

F

Energia primaria specifica per riscaldamento [kWh / (m2 anno)]

28,8

41,7

62,5

83,4

104,2

145,9

208,4

Caldaia 98%

(83,6 kWhm2)

Caldaia + Rec. Attivo
(56,8 kWhm2)

Caldaia 98% + Rec. Passivo 70%

(65,4 kWh/m2)

Pompa di calore + Rec. Attivo
(40,2 kWhm2)

Pompa di calore + Rec. Attivo + Fotovoltaico
(0 kWhm2)



A+

A

B

C

D

E

F

28,8

41,7

62,5

83,4

104,2

145,9

208,4



Le POMPE DI CALORE 

entrano nella RES




